
 

Monteringsinstruktion 

Volvo P1800 armstödsfolie 

 

Material: Lim (art. 32141010 eller liknande), pensel, limklämmor, sax/kniv, 
sandpaper, t-röd, skum/vadd 

1. Ta loss armstödet, kontrollera att det är helt och att det inte släppt från 
plaststommen. Limma i så fall fast skummet mot stommen, sprickor och partier 
som saknas måste lagas/fyllas upp. 
 

2. Lägg på den nya folien som en överdimensionsfolie, kontrollera att den följer 
underlaget, om det fattas kan man bygga på med skum eller dylikt. När man nått 
önskad passform kan man slipa armstödet med sandpapper för att limmet skall 
fästa. Ytan tvättas sedan med T-röd eller motsvarande, gäller även insidan på den 
nya folien. 
 

3. Lägg lim på armstödet med en pensel el. dylikt. Använd sparsamt med lim vid den 
nedsänkta ”fickan”. Gör motsvarande på insidan av den nya folien. Här krävs 
största försiktighet med mängden lim vid fickan, folien är mycket tunn här, för 
mycket lim löser upp folien. När limmet börjat torka läggs folien på den gamla 
stommen. Den skall fixeras runt hela yttervarvet med limklämmor. 
 

4. Låt detaljen torka över natt. Ta bort linklämmor, renskär folien som det var gjort 
enligt original. OBSERVERA - där folien viks runt och limmas, i bakkant och övre 
kortända, skall den inte skäras. Värm försiktigt de här flikarna och vik runt som 
det är gjort original. När folien är omvikt, limmas den som tidigare beskrivits. Om 
möjligt, fixera även limningen här. 
 

5. Efter att hela detaljen torkat kan metallisten vid fickan och sargen vid 
dörröppningsspaken återmonteras. Detaljen skall nu se ut som den en gång 
gjorde som original. 


