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Cild 53. Prydnadslist lossas
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Bild 54. Prydnadslist lossas ur gummilist

Bild 55. Demontering av prydnadslist

Prydnadslister, vindruta
DEMONTERING

1. Lossa prydnadslisten frdn gummilisten (dra ej bort
prydnadslisten) genom att féra en nylonspackel
(fuktad) runtom mellan listerna, se bild 53.

2. Skjut &ver skarvstyckena till ena listhalvan.

3. Demontera prydnadslisten genom att med fuktad
traspackel trycka undan gummilistens fals frén
prydnadslisten och med en andra spackel lossa
prydnadslisten vid mitten, bild 54. Lyft undan lis-
ten forsiktigt under det den andra spackeln fér
undan gummilisten, bild 55.

MONTERING

Placera ett ladersnére (40 mm), fuktat i séplésning
eller fotogen, i gummilistens spar fér prydnadslisten.
Lagg prydnadslistens ena halva pd plats och tryck
den i lage samtidigt som ladersnéret dras bort upp-
at over listen, sé att denna trycks mot gummilisten,
bild 56. Skjut p& skarvstyckena och upprepa med
andra listhalvan. Justera skarvstyckenas lége &ver
skarvarna.

Prydnadslister, bakruta
(2- och 4-dorrars)
DEMONTERING

1. Skjut skarvstyckena vid nedre hérnen bakét. Lossa
nedre prydnadslisten genom ait trycka den uppét
ur gummilisten med en tréspackel. Dra prydnads-
listen férsiktigt uppét och félj efter med spackeln.

2. Lossa sidolisterna pé samma sétt med tréspackeln
och ta bort dem. Ta bort vinkelskarvstyckena
genom att dra dem nedat och samtidigt vrida dem
inaf.

3. Ta bort 6vre prydnadslisten p& samma s&tt som
den nedre.

MONTERING
1. Placera ett ladersnére, 4,0 mm, fuktat i séplésning
eller fotogen, i gummilistens spér fér prydnadslis-
ten. Bérja och sluta i ett av de &vre hérnen.



2. Lagg &vre prydnadslisten pé plats och tryck den
mot gummilisten. Dra loss ladersnéret och fryck
samtidigt in prydnadslisten. Montera vinkelskarv-
styckena.

3. Tryck fast sidolisterna och skjut upp dem i skarv-
styckena. Montera sidolisterna pa samma sétt som
Svre prydnadslisten.

4. Montera nedre prydnadslist p4 samma sdtt som
6vre prydnadslist. Montera nedre skarvstyckena.

" Bild 56. Montering av prydnadslist

RUTOR

Vindruta
DEMONTERING AV VINDRUTA

1. Demontera invéndig backspegel, invéndiga pryd-
nadslister runt vindrutan samt torkararmar. An-
bringa skydd éver motorhuvy samt éver framsdten
frdn madrassering och &ver ryggstéden.

2. Demontera prydnadslister enl. pkt 1—3 "Demon-
tering av prydnadslister”.

3. Lossa gummilisten dels frén rutan dels fran platen
genom att féra en fraspackel fuktad i syntetisk
tvattmedelldsning (spackeln bér fuktas dé och da
under arbetets gang) runt om mellan gummilist
och ruta resp. gummilist och plét.

4. Demontera gummilisten med bérjan i évre vénstra
hérnet genom att med traspackeln inifran kréanga
gummilisten &ver platkanten och samtidigt med en
tang utifran forsiktigt dra loss listen (se bild 57). Bild 57. Gummilist lossas

Dra sedan férsiktigt med handen loss listen runt
om, bild 58, och ta ut rutan.

Géor ren platen frén kitt, Ar kittet hérdtorkat skra-
pa férst férsiktigt bort kittet och tvétta sedan rent
med tvattnafta. Kontrollera att pldatkanten inte ér
deformerad. Ar kittet e| hérdtorkatf, rengérs gum-
milisten med tvattnafta, i annat fall byts den.

MONTERING AV VINDRUTA

1. Placera rutan pa ett stdll enligt bild 59. Fukta
rutans ytterkant och montera gummilisten med
bérian i ena hérnetf. Justera listen sé att den lig-
ger ratt runt om.

Bild 58. Demontering av gummilist



