Sakerhetsdatablad

Hagmans Rostskyddsgrund 1K Rod
Erséatter datum: 2023-01-25 Omarbetad: 2023-08-16

| AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Hagmans Rostskyddsgrund 1K Réd

Synonymer: 1-K Rostskyddsgrund Rod, Rustbeskyttelsesgrunder/Grunning 1K Rad,
Ruosteenestopohjamaali 1K Punainen, Anti-Corrosion Base 1-Comp Red,Antykorozyjna
Farba Gruntujaca 1-Skladnikowa Czerwona
Hagmans Carosol Rostskyddsgrund 1K Réd

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Rekommenderad anvdndning: Farg Lack

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Leverantor

Foretag: Hagmans Nordic AB
Adress: Box 112

Postnr: 51110

Ort: Fritsla

Land: SVERIGE

E-post: info@hagmansnordic.com
Telefon: +46(0)320-18900
Hemsida: www.hagmans.com

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

112 - begar Giftinformation.

| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

CLP-klassificering: Aerosol 1;H222
Aerosol 1;H229
Eye Irrit. 2;H319
STOT SE 3;H336
Aquatic Chronic 3;H412

Allvarligaste skadliga Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehéllare: Kan sprangas vid uppvarmning. Orsakar
effekterna: allvarlig égonirritation. Kan goéra att man blir dasig eller omtocknad. Skadliga
langtidseffekter for vattenlevande organismer.
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Ersatter datum: 2023-01-25

2.2 Markningsuppgifter

Sakerhetsdatablad

Hagmans Rostskyddsgrund 1K Rod
Omarbetad: 2023-08-16

Piktogram

Signalord:
Innehaller

Amne:

Faroangivelser
H222
H229
H319
H336
H412

Skyddsangivelser
P102

P210

P211
P251
P271
P273

P305+351+338

P312
P337+313
P410+412
P501

Tillaggsinformation
EUH211

Fara

propan-2-ol; aceton;

Extremt brandfarlig aerosol.

Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
Orsakar allvarlig égonirritation.

Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Forvaras oatkomligt fér barn.

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor.
Rokning forbjuden.

Spreja inte dver 6ppen laga eller andra antandningskallor.

Far inte punkteras eller brannas, galler aven témd behallare.

Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

Undvik utslapp till miljén.

VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

Vid bestadende dgonirritation: Sok Iakarhjalp.

Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer éver 50 °C/122 °F.
Innehallet/behallaren 1amnas till godkand avfallsanlaggning i enlighet med lokala féreskrifter.

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Utan tillracklig ventilation kan explosiva blandningar bildas.

VOC:
2.3 Andra faror

Denna produkt innehaller max 840 g VOC/L. Gransvardet ar 840 g VOC/L (kat. B/e)

Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-amnen.
Hormonstdérande egenskaper: Inga kanda.
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Ersatter datum: 2023-01-25

Sakerhetsdatablad

Hagmans Rostskyddsgrund 1K Rod

Omarbetad: 2023-08-16

| AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

CAS-nr./ EG-nr./ REACH

01-2119471329-32

Amne reg. nr Koncentration Noteringar CLP-klassificering
67-63-0 Flam. Liq. 2;H225
propan-2-ol 200-661-7 25 -<50 % Eye Irrit. 2;H319
01-2119457558-25 STOT SE 3iH336
or-oat Eve it 24310
aceton 200-662-2 25 -<50 % STOT SE 3;H336
01-2119471330-49 EUHO66
74-98-6 Flam. Gas 1A;H220
propan 200-827-9 10 -< 25 % Press. Gas Comp. gas;H280
01-2119486944-21 EUHO018
75-28-5 Flam. Gas 1A;H220
Isobutan 200-857-2 5-<10% Press. Gas Comp. gas;H280
01-2119485395-27 EUHO18
butan (innehallande < |106-97-8 Flam. Gas 1A;H220
0,1% butadien (203- 203-448-7 5-<10% Press. Gas Comp. gas;H280
450-8) 01-2119474691-32 EUHO18
2-metoxi-1- ;08_65'6 1 <2509 o
metyletylacetat 03-603-9 <25% Flam. Liq. 3;H226
01-2119475791-29
Aquatic Acute 1;H400
1314-13-2 Aquatic Chronic 1;H410
Zinkoxid 215-222-5 1<25%
01-2119463881-32 M (acute): 1
M (chronic): 1
Skin Corr. 1B;H314
7664-38-2
fosforsyra ... % 231-633-2 <1% C 2 25%: Skin Corr. 1B: H314
01-2119485924-24 10% < C < 25%: Skin Irrit. 2; H315
10% < C < 25%: Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 3;H301
Acute Tox. 3;H311
Skin Corr. 1B;H314
108-95-2 e T
fenol 203-632-7 <1% STOT RE 2;H373

C = 3%: Skin Corr. 1B; H314
1% < C < 3%: Skin Irrit. 2; H315
1% < C < 3%: Eye Irrit. 2; H319

Se avsnitt 16 for kompletta texter i H- / EUH-fraser.

| AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inhalation:

Fortaring:
Hudkontakt:

Ogonkontakt:

Allmant:

Sok frisk luft.

Sok lakare i handelse av bestdende obehag.

Skélj munnen med vatten. Kontakta ldkare om besvar kvarstar.

Tvéatta huden med tval och vatten.

Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar Iatt.
Fortsatt att skolja.

Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Vid kontakt med lakare, visa sakerhetsdatablad eller etikett.
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Sakerhetsdatablad

Hagmans Rostskyddsgrund 1K Rod
Erséatter datum: 2023-01-25 Omarbetad: 2023-08-16

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Irriterande for gonen. Orsakar en brannande kansla och tarbildning. Produkten avger angor av organiska Idsningsmedel, som
kan orsaka dasighet och yrsel. Vid h6ga koncentrationer kan angorna orsaka huvudvérk och forgiftning.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs

Behandlas symtomatiskt.

| AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel: Anvand vatten eller vattendimma for att kyla ej antéant material.
Slack med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

Olampliga slackmedel: Anvand inte vattenstrale da det kan sprida branden.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

VARNING! Aerosolbehallare kan explodera.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Avlagsna behallare fran det farliga omradet om sa kan ske utan risk. Undvik inandning av angor och rékgaser - sok frisk luft.
Anvand endast sjalvforsérjande andningsutrustning tilsammans med skyddsdrakt om (nara) kontakt ar trolig.

| AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utsliapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal an Stoppa lackage om sa kan ske utan risk.
raddningspersonal: Hall dverflodig personal pa avstand.
Bar skyddsglasogon. Sakerstall god ventilation. Rokning och 6ppen eld forbjudet.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Férhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.
Undvik onédiga utslapp till miljon.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Tillse god ventilation.
Avgransa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brannbart material. Placera i lampliga avfallsbehallare.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 for mer information om avfallshantering.

| AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for sdker hantering

Anvand produkten under val ventilerade forhallanden. Undvik kontakt med huden och 6gonen.
R&kning och 6ppen eld forbjudet.
Spruta aldrig mot 6ppen laga eller mot glédande foremal.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras sakert och oatkomligt for barn.

Férvara i torrt, svalt och val ventilerat utrymme.

Tryckbehallare. Far ej utsattas for direkt solljus eller temperaturer éver +50°C. Far ej punkteras eller brannas. Galler dven témd
behallare.
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Sakerhetsdatablad

Hagmans Rostskyddsgrund 1K Rod

Ersatter datum: 2023-01-25

7.3 Specifik slutanvandning

Omarbetad: 2023-08-16

Inga speciella anvandningsomraden utdver de anvandningsomraden som anges i 1.2.

Se det tekniska databladet for specifika bruksanvisninga

r.

| AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Grans for exponering i arbetet

Amnesnamn Tidsperiod ppm mg/m? fiber/cm3 Kommentar Anm

propan-2-ol KGV 250 600

propan-2-ol NGV 150 350

aceton KGV 500 1200

aceton NGV 250 600

2metoxi-1- i qy 100 550

metyletylacetat

2-metoxi-1- NGV 50 275

metyletylacetat

fosforsyra ... % |KGV 2

fosforsyra ... % [NGV 1

fenol KGV 4 16

fenol NGV 1 4

H = Amnet kan latt upptas genom huden.

V = Végledande korttidsgransvarde

KGV = Korttidsvarde

NGV = Nivagransvarde

8.2 Begriansning av exponeringen

Lampliga tekniska Méjlighet till 5gonspolning ska finnas. At, drick och rék inte under pagaende arbete.

kontrollatgarder: Undvik kontakt med huden och 6gonen. Tvatta handerna fore raster, fore toalettbesdk och
efter avslutat arbete.

Personlig skyddsutrustning, Anvand 6gonskydd.

skyddsglaségon/ansiktsskydd:

Personskyddsutrustning, Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar anvandas. Handskar ska uppfylla EN 374.

handskar: Skyddshandskar (nitrilgummi).

Latt anvandning (sméa volymer, kortvarig exponering (mindre &n 10 minuter)): Butylgummi.

0,7 mm.

Penetreringstiden har inte faststallts for produkten. Byt handskar ofta.

Personlig skyddsutrustning, Vid otillracklig ventilation anvand andningsskydd med filter A/P2.

andningsskydd:

Begransning av Sakerstall att lokala bestammelser for utslapp efterlevs.

miljéexponeringen:

| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter Varde/enhet
Tillstand Aerosol
Farg Enligt produktbeteckning
Lukt Karakteristisk
Léslighet Léslighet i vatten: Ej blandbar
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Sakerhetsdatablad

Hagmans Rostskyddsgrund 1K Rod

Ersatter datum: 2023-01-25

Omarbetad: 2023-08-16

Parameter Véarde/enhet Anmarkningar
Lukttroskel Data saknas
Smaltpunkt Data saknas
Fryspunkt Data saknas

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall

-44,5 °C

Brandfarlighet (fast form, gas)

Extremt brandfarlig aerosol.

Brannbarhetsgrans Data saknas
Explosionsgranser 1,7 - 13 vol%
Flampunkt <0°C
: ., 5 : DTTY
Sjlvantindningstemperatur 365 °C butan (innehallande < 0,1% butadien (203-450

8)

Sonderfallstemperatur

Data saknas

pH (brukslésning)

Data saknas

pH (koncentrerad)

Data saknas

Kinematisk viskositet

Data saknas

Viskositet Data saknas
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten Data saknas
Angtryck 3600 hPa 20°C.
Densitet 0,798 g/lcm3 20°C.
Relativ densitet Data saknas
Angdensitet Data saknas
Relativ densitet (sat. luft) Data saknas
Partikelegenskape Data saknas
9.2 Annan information
Parameter Varde/enhet Anmaérkningar
Avdunstningshastighet Ej bestamd.

Explosiva egenskaper

Produkten ar ej explosionsfarlig, men bildning av
explosionsfarliga angluft-blandningar &r mojlig.

Oxidationsegenskaper Ej bestamd.
Andel av fasta partiklar: 14,9%
Organiska l6sningsmedel / drivgas : 84,4%

| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga kénda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Tryckbehallare. Far ej utséattas for direkt solljus eller temperaturer éver +50°C. Far ej punkteras eller brannas. Galler dven témd

behallare.

10.5 Oférenliga material

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
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Ersatter datum: 2023-01-25

Sakerhetsdatablad
Hagmans Rostskyddsgrund 1K Rod

Omarbetad: 2023-08-16

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Inga kadnda.

| AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut oral toxicitet:

Akut dermal toxicitet:
Akut inhalationstoxicitet:
Fratskadalirritation pa huden:

Allvarlig
ogonskada/ogonirritation:

Andningssensibilisering eller
hudsensibilisering:

Mutagenitet i konsceller:
Cancerframkallande:
Reproduktionstoxicitet:
Enstaka STOT-exponering:
Upprepad STOT-exponering:

Fara vid aspiration:

Da mangden i en aerosolburk ar begransad, och da produkten knappast kan fortaras,

anses faran for forgiftning liten.
Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfylits.
Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfylits.

Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllits.
Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

11.2 Information om andra faror

Hormonstérande egenskaper:

Ingdende amnen har inga hormonstérande egenskaper nar det géller icke-malorganismer

eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i forordning (EU) 2017/2100.

| AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

12.4 Rérlighet i jord

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-amnen.
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Sakerhetsdatablad

Hagmans Rostskyddsgrund 1K Rod
Erséatter datum: 2023-01-25 Omarbetad: 2023-08-16

12.6 Hormonstoérande egenskaper

Ingdende amnen har inga hormonstérande egenskaper nar det galler icke-malorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i
avsnitt B i férordning (EU) 2017/2100.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

| AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Kasta inte helt eller delvis tdmda sprayflaskor i vanliga sopkarl. Overlamna sprayflaskor till lokal insamlingsanlaggning for
kemiskt avfall.

Avfallskategori: EWC-kod: Beror pa verksamhetsomrade och anvandning, t.ex.
15 01 10* Férpackningar som innehaller rester av eller som ar féororenade av farliga amnen

| AVSNITT 14: Transportinformation

Landstransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller id- 1950 14.4 Férpackningsgrupp:
nummer:
14.2 Officiell AEROSOLER 14.5 Miljofaror: -

transportbendamning:

14.3 Faroklass for transport: 2.1

Risketikett(er): 21

Farlighetshnummer: Tunnelkategori : D

Transport pa inrikes vattenvagar (ADN)

14.1 UN-nummer eller id- 1950 14.4 Forpackningsgrupp:
nummer:
14.2 Officiell AEROSOLS 14.5 Miljofaror: Produkten skall inte markas
transportbenamning: som miljéfarlig (symbol: fisk
och trad).
14.3 Faroklass for transport: 2.1
Risketikett(er): 2.1
Transport i tankfartyg:
Havstransport (IMDG)
14.1 UN-nummer eller id- 1950 14.4 Forpackningsgrupp:
nummer:
14.2 Officiell AEROSOLS 14.5 Miljofaror: nej
transportbenamning:
14.3 Faroklass for transport: 2.1 Namn pa det/de miljofarliga
dmnena:
Risketikett(er): 2.1
EmS: F-D, S-U IMDG Code segregation - Ingen -
group:

8/10




Sakerhetsdatablad
Hagmans Rostskyddsgrund 1K Rod

Erséatter datum: 2023-01-25 Omarbetad: 2023-08-16

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller id- 1950 14.4 Forpackningsgrupp:

nummer:

14.2 Officiell AEROSOLS, FLAMMABLE 14.5 Miljofaror: Produkten skall inte markas

transportbenamning: som miljéfarlig (symbol: fisk
och trad).

14.3 Faroklass for transport: 2.1
Risketikett(er): 21

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Stowage Code SW1 Protected from sources of heat. SW2 Clear of living quarters.

Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillampligt.

Ovrig information: ADR Begransade mangder (LQ) 1L Reducerade mangder (EQ) Kod: EO Ej tillaten i
reducerade mangder
IMDG: Limited quantities (LQ) 1L Excepted quantities (EQ) Code: EO Not permitted as
Excepted Quantity

| AVSNITT 15: Gillande féreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sidkerhet, halsa och miljo

Produkt registreringsnummer: 345619-1

Speciella villkor: Denna produkt ar reglerad genom férordning (EU) 2019/1148. Alla misstankta transaktioner
och betydande stolder och férsvinnanden ska rapporteras till polisen.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning

Ovrig information: Kemikaliesdkerhetsvardering har inte utforts.

| AVSNITT 16: Annan information

Ovrig information: Detta sakerhetsdatablad har utarbetats for och galler uteslutande fér denna produkt. Det
baseras pa var aktuella kunskap samt den information som leverantéren har lamnat om
produkten vid tidpunkten for utarbetandet. Sakerhetsdatabladet uppfyller géllande lagar om
utarbetande av sakerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat
efterféljande andringar.

Aterférsiljarens anteckningar: Andringar ar gjorda under punkt: 3, 8, 14, 16.
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Ersatter datum: 2023-01-25

Faroangivelser
H220
H222
H225
H226
H229
H280
H301
H311
H314
H319
H331
H336
H341
H373
H400
H410
H412

Sakerhetsdatablad
Hagmans Rostskyddsgrund 1K Rod

Extremt brandfarlig gas.

Extremt brandfarlig aerosol.

Mycket brandfarlig vatska och anga.

Brandfarlig vatska och anga.

Tryckbehallare: Kan spréangas vid uppvarmning.

Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
Giftigt vid fortaring.

Giftigt vid hudkontakt.

Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

Orsakar allvarlig 6égonirritation.

Giftigt vid inandning.

Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

Misstanks kunna orsaka genetiska defekter.

Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Kompletterande faroinformation

EUHO018
EUHO066
EUH211

Land:

Vid anvandning kan brannbara/explosiva ang-luftblandningar bildas.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Omarbetad: 2023-08-16

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

SE
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